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R3

Cena 31 000,00 zł

Producent YAMAHA

Opis produktu

R3

 

Świat R wzywa. A gdy zobaczysz, jak wiele możliwości oferuje model R3, przekonasz się, że to motocykl dla Ciebie.
Wysokoobrotowy silnik o pojemności 321 cm3 zapewnia wyjątkowe przyspieszenia, a jego wiodąca w klasie jakość wykonania,
nowa generacja kolorów Icon Blue i agresywna stylistyka potwierdzają, że R3 to najlepszy motocykl w klasie lekkich sportów.

Świat R/World wzywa.

Smukłe i solidne nadwozie R3 ma centralny wlot powietrza, który jest inspirowany kultową, zwycięską maszyną Yamaha M1
MotoGP®. Jego radykalny wygląd, aerodynamiczna owiewka wyścigowa i agresywne podwójne światła LED podkreślają czyste
DNA serii R, co czyni go najbardziej atrakcyjnym motocyklem o pojemności 300 na ulicy lub torze.

Widelec upside-down KYB o średnicy lag 37 mm i wysokiej specyfikacji zapewnia precyzyjne wyczucie zawieszenia oraz
reakcję, a połączenie nisko osadzonych zbiornika paliwa i kierownicy zapewnia kierowcy R3 ergonomiczną pozycję podczas
jazdy, duży komfort i precyzyjną kontrolę. Możesz już wejść do świata R/World.

 

Dane Techniczne

Silnik
Typ silnika 4-suwowy, 2-cylindrowy, Chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy
Pojemność 321 cm3
Średnica x skok tłoka 68,0 × 44,1 mm
Stopień sprężania 11,2 : 1
Moc maksymalna 42,0 KM (30,9 kW) przy 10 750 obr./min
Maksymalny moment obrotowy 29,5 Nm (3,0 kg-m) przy 9000 obr/min
Układ smarowania Mokra miska olejowa
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Typ sprzęgła Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu Elektryczny
Układ rozrusznika TCI
Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy Łańcuch
Spalanie 4,1 L/100 km
Emisja CO2 94 g/km
Układ zasilania Wtrysk paliwa

Podwozie
Rama Diamond
Kąt wyprzedzania główki ramy 25° 00
Wyprzedzenie 95 mm
Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy
Układ tylnego zawieszenia Wahacz
Skok przedniego zawieszenia 130 mm
Skok tylnego zawieszenia 125 mm
Hamulec przedni Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 298 mm
Hamulec tylny Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 220 mm
Opona przednia 110/70 R17M/C 54H, bezdętkowa
Opona tylna 140/70 R17M/C 66H, bezdętkowa

Wymiary
Długość całkowita 2090 mm
Szerokość całkowita 730 mm
Wysokość całkowita 1140 mm
Wysokość siodełka 780 mm
Rozstaw kół 1380 mm
Minimalny prześwit 160 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i
paliwa)

169 kg

Pojemność zbiornika paliwa 14,0 l
Pojemność zbiornika oleju 2,50 l
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